ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі: «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: «Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: «Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).
Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-26-006692-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
14 725 375,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів сімсот двадцять п’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 00 копійок), з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено робочим проектом «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: «Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)». Експертиза щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом проведена ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА». Експертний звіт № 29/131-12/23 від 29 грудня 2023 р.

Розмір бюджетного призначення:  14 725 375,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів сімсот двадцять п’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 00 копійок), з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Кількість робіт: 1 робота.
Місце, де повинні бути виконані роботи: 53244, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Криничувате, вул. Центральна, 8.
Строк, протягом якого повинні бути виконані роботи: до 31 грудня 2026 року.
Виконавець робіт повинен надати розрахунок (договірну ціну та пояснювальну записку до неї; локальний кошторис; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису; розрахунок витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні); розрахунок прибутку та адміністративних витрат виготовлений у програмному комплексі АВК або сумісному з АВК програмному комплексі, а також електронний розрахунок розроблений в зазначеному програмному комплексі (.imd формат). Дані документи повинні бути розроблені на підставі діючих нормативних документів. Також Виконавець повинен надати Ліцензію на використання ПК АВК у власному виробництві, без права передачі третім особам.
[bookmark: _GoBack]Технічне завдання предмету закупівлі: «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: «Капітальний ремонт будівлі Криничуватського ліцею Першотравневської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 8, с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області (покрівля, зовнішні водостічні системи, вимощення)» (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зазначене нижче:
	№
Ч.ч.
	 
Найменування робіт і витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Блок "А"
	 
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНІ   РОБОТИ
	 
	 
	 

	1
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів
	м2
	596
	 

	2
	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами
	м2
	596
	 

	3
	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і
колод
	м2
	374
	 

	4
	(Демонтаж) Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т (з кутка
63*5)
	т
	2,324
	 

	5
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	2,324
	 

	6
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	 м3
	3,84
	 

	7
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари (покрівля та стики примикань 250 мм)
	м2
	570,87
	 

	8
	Розбирання цементних покриттів - стяжка
	м2
	528,1
	 

	9
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т
	т
	2,466018
	 

	10
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	2,466018
	 

	 
	МОНТАЖНІ  РОБОТИ
	 
	 
	 

	11
	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли
	 м3
	3,84
	 

	12
	Улаштування цементної-піщаної ухтлоутворюючої стяжки
	м2
	528,1
	 

	13
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементно-піщаної
ухтлоутворюючої стяжки додавати до товщ.100 мм
	м2
	528,1
	 

	14
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок
	м2
	528,1
	 

	15
	Пароізоляційна мембрана "Ютафол Д 110"
	м2
	607,315
	 

	16
	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою
	 м3
	147,868
	 

	17
	Утеплювач нижнього шару Техноруф Н30 ( або аналог)
	м3
	105,62
	 

	18
	Утеплювач верхнього шару Техноруф Б60 ( або аналог)
	м3
	42,24
	 

	19
	Ставлення дюбелів фасадних
	шт
	528
	 

	20
	Дюбель фасадний для теплоізоляції 10*300
	шт
	528
	 

	21
	Улаштування вирівнювальної стяжки з цементно-піщаної
суміші
	м2
	528,1
	 

	22
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементно-піщаної
армованої вирiвнювальної стяжки додавати до товщ.50
мм
	м2
	528,1
	 

	23
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	528,1
	 

	24
	Армуюча сітка  100х100х3
	м2
	580,91
	 

	25
	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та
бетону - штукатурення верха парапету під капельник
	м2
	16,9
	 

	26
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари
	м2
	528,1
	 

	27
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕКП 5,0 для
верхніх шарів
	м2
	607,315
	 

	28
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕПП 4,0 для
нижніх шарів
	м2
	596,753
	 

	29
	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
	кг
	158,4
	 

	30
	Мастика покрівельна ТЕХНОНІКОЛЬ
	кг
	1584,3
	 

	31
	Дюбель - шуруп
	шт
	410
	 

	32
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з набиванням
крайової рейки
	 м
	171,5
	 

	33
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до висоти 300 мм
	 м
	-171,5
	 

	34
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕКП 5,0 для
верхніх шарів
	м2
	82,32
	 

	35
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕПП 4,0 для
нижніх шарів
	м2
	82,32
	 

	36
	Крайова рейка  притискна сталева ТехноНІКОЛЬ  шир.
31мм, товщ.1,55мм
	м
	171,1
	 

	37
	Дюбель - шуруп
	шт
	690
	 

	38
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	м
	102,4
	 

	39
	Кришка парапету з оцинкованої сталі
	м
	112,64
	 

	40
	Улаштування з листової сталі покриття над вентшахтами
	 м2
	27,6
	 

	41
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 5 мм
	м2
	27,6
	 

	42
	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм
	шт
	11
	 

	43
	Аератор для пласких покрівель
	шт
	11
	 

	44
	Вікно люкове (монтаж)
	шт
	1
	 

	45
	Люк протипожежний  ЛПМ 01 ЕІ 60 0.6*0,9 (або аналог)
	шт
	1
	 

	46
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	4
	 

	47
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2
	грати
	12
	 

	48
	Грати жалюзійні  1850*450
	шт
	2
	 

	49
	Грати жалюзійні  850*430
	шт
	2
	 

	50
	Грати жалюзійні  1750*440
	шт
	2
	 

	51
	Грати жалюзійні  700*450
	шт
	2
	 

	52
	Грати жалюзійні  280*420
	шт
	2
	 

	53
	Грати жалюзійні  230*410
	шт
	2
	 

	54
	Грати жалюзійні  1000*410
	шт
	2
	 

	55
	Грати жалюзійні  980*410
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №2.  Блок "Б"
	 
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНІ   РОБОТИ
	 
	 
	 

	56
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів
	м2
	628,6
	 

	57
	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами
	м2
	628,6
	 

	58
	(Демонтаж) Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т (з кутка
63)
	т
	2,424
	 

	59
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	2,424
	 

	60
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари 
	м2
	625,8
	 

	61
	Розбирання цементних покриттів - стяжка
	м2
	586,9
	 

	62
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т
	т
	2,466018
	 

	63
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	2,466018
	 

	64
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	 м3
	1,9
	 

	 
	РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ  РОБОТИ
	 
	 
	 

	65
	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли
	 м3
	1,9
	 

	66
	Улаштування цементно-піщаної ухилоутворюючої стяжки
	м2
	586,1
	 

	67
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементно-піщаної
ухилоутворюючої стяжки додавати до товщ.100 мм
	м2
	586,1
	 

	68
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок
	м2
	586,1
	 

	69
	Пароізоляційна мембрана "Ютафол Д 110"
	м2
	674,015
	 

	70
	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою
	 м3
	164,108
	 

	71
	Утеплювач нижнього шару Техноруф Н30 ( або аналог)
	м3
	117,22
	 

	72
	Утеплювач верхнього шару Техноруф Б60 ( або аналог)
	м3
	46,888
	 

	73
	Ставлення дюбелів фасадних
	шт
	580
	 

	74
	Дюбель фасадний для теплоізоляції 10*300
	шт
	580
	 

	75
	Улаштування цементно-піщаної вирівнювальної стяжки
	м2
	586,1
	 

	76
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементно-піщаної
вирiвнювальної стяжки додавати до товщ.50 мм
	м2
	586,1
	 

	77
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	586,1
	 

	78
	Армуюча сітка  100х100х3
	м2
	644,71
	 

	79
	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та
бетону - штукатурення верха парапету під капельник
	м2
	36,3
	 

	80
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари
	м2
	586,9
	 

	81
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕКП 5,0 для
верхніх шарів
	м2
	674,935
	 

	82
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕПП 4,0 для
нижніх шарів
	м2
	663,197
	 

	83
	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
	кг
	176
	 

	84
	Мастика покрівельна ТЕХНОНІКОЛЬ
	кг
	1760
	 

	85
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з набиванням
крайової рейки
	 м
	155,84
	 

	86
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до висоти 300 мм
	 м
	-155,84
	 

	87
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕКП 5,0 для
верхніх шарів
	м2
	74,803
	 

	88
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕПП 4,0 для
нижніх шарів
	м2
	74,803
	 

	89
	Крайова рейка  притискна сталева ТехноНІКОЛЬ  шир.
31мм, товщ.1,55мм
	м
	155,84
	 

	90
	Дюбель - шуруп
	шт
	625
	 

	91
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	м
	97,1
	 

	92
	Кришка парапету з оцинкованої сталі
	м
	106,81
	 

	93
	Улаштування з листової сталі покриття над вентшахтами
	 м2
	3,5
	 

	94
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 5 мм
	м2
	3,5
	 

	95
	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів - капельник на "кукушке"
	м
	57,6
	 

	96
	Капельник
	м
	63,36
	 

	97
	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм
	шт
	12
	 

	98
	Аератор для пласких покрівель
	шт
	12
	 

	99
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2
	грати
	6
	 

	100
	Грати жалюзійні  280*420
	шт
	2
	 

	101
	Грати жалюзійні  230*410
	шт
	2
	 

	102
	Грати жалюзійні  1500*440
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №3.  Блок "В"
	 
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНІ   РОБОТИ
	 
	 
	 

	103
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів
	м2
	313,7
	 

	104
	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами
	м2
	313,7
	 

	105
	(Демонтаж) Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т
	т
	1,0553
	 

	106
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	1,0553
	 

	107
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари
	м2
	296
	 

	108
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	277,9
	 

	109
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	 м3
	2,56
	 

	 
	РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ  РОБОТИ
	 
	 
	 

	 
	****Лаз для люку****
	 
	 
	 

	110
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків
	 м3
	3,24
	 

	111
	Газоблоки
	м3
	3,2076
	 

	112
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50
	м3
	0,02592
	 

	113
	Клей для блоков Ceresit "CT 20"
	кг
	31
	 

	114
	Просте штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну
	м2
	19,55
	 

	115
	Установлення козирків площею до 5 м2
	шт
	1
	 

	116
	Плита  перекриття П21-8
	шт
	2
	 

	117
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари
	м2
	4,5
	 

	118
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕКП 5,0 для
верхніх шарів
	м2
	5,175
	 

	119
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕПП 4,0 для
нижніх шарів
	м2
	5,085
	 

	120
	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
	кг
	3,6
	 

	121
	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли
	 м3
	2,56
	 

	122
	Улаштування цементно-піщаної ухилоутворюючої стяжки
	м2
	277,9
	 

	123
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементно-піщаної
ухилеутворюючої стяжки додавати до товщ.100 мм
	м2
	277,9
	 

	124
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без
промазування кромок
	м2
	277,9
	 

	125
	Пароізоляційна мембрана "Ютафол Д 110"
	м2
	319,585
	 

	126
	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою
	 м3
	77,812
	 

	127
	Утеплювач нижнього шару Техноруф Н30 ( або аналог)
	м3
	55,58
	 

	128
	Утеплювач верхнього шару Техноруф Б60 ( або аналог)
	м3
	22,232
	 

	129
	Ставлення дюбелів фасадних
	шт
	278
	 

	130
	Дюбель фасадний для теплоізоляції 10*300
	шт
	278
	 

	131
	Улаштування цементно-піщаної вирівнювальної стяжки
	м2
	277,9
	 

	132
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної
вирiвнювальної стяжки додавати або виключати до товщ.
50 мм
	м2
	277,9
	 

	133
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	277,9
	 

	134
	Армуюча сітка  100х100х3
	м2
	305,69
	 

	135
	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та
бетону - штукатурення верха парапету під капельник
	м2
	25,6
	 

	136
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари
	м2
	277,9
	 

	137
	Руберойд наплавлюваний ЕКП 5,0 для верхніх шарів
	м2
	319,585
	 

	138
	Руберойд наплавлюваний ЕПП 4,0 для нижніх шарів
	м2
	314,027
	 

	139
	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
	кг
	83,3
	 

	140
	Мастика покрівельна ТЕХНОНІКОЛЬ
	кг
	833,7
	 

	141
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з набиванням
крайової рейки
	 м
	73,6
	 

	142
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]
до висоти 300 мм
	 м
	-73,6
	 

	143
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕКП 5,0 для
верхніх шарів
	м2
	35,328
	 

	144
	Руберойд покрівельний наплавлювальний ЕПП 4,0 для
нижніх шарів
	м2
	35,328
	 

	145
	Крайова рейка  притискна сталева ТехноНІКОЛЬ  шир.
31мм, товщ.1,55мм
	м
	73,6
	 

	146
	Дюбель - шуруп
	шт
	296
	 

	147
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	м
	67,6
	 

	148
	Кришка парапету з оцинкованої сталі
	м
	74,36
	 

	149
	Улаштування з листової сталі покриття над вентшахтами
	 м2
	6,97
	 

	150
	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 5 мм
	м2
	6,97
	 

	151
	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів - капельник на "кукушке"
	м
	8,2
	 

	152
	Капельник
	м
	9,02
	 

	153
	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм
	шт
	6
	 

	154
	Аератор для пласких покрівель
	шт
	6
	 

	155
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2
	грати
	6
	 

	156
	Грати жалюзійні  280*420
	шт
	2
	 

	157
	Грати жалюзійні  230*410
	шт
	2
	 

	158
	Грати жалюзійні  1500*440
	шт
	2
	 

	159
	Вікно люкове (монтаж)
	шт
	1
	 

	160
	Люк протипожежний  ЛПМ 01 ЕІ 60 0.6*0,9 (або аналог)
	шт
	1
	 

	 
	ВІКНА
	 
	 
	 

	161
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	3
	 

	162
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	7,969
	 

	163
	Вікно металопластикове 1160*2290 з комплектом
кріплень , відкривне
	шт
	1
	 

	164
	Вікно металопластикове 1160*2290 з комплектом
кріплень , глухе
	шт
	2
	 

	165
	Піна монтажна
	л
	2,36
	 

	166
	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по
каменю та бетону цементно-клейовим розчином з землі
та риштувань
	м2
	6,21
	 

	167
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування - фарбування укосів
	м2
	6,21
	 

	168
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	59
	 

	169
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	123,65
	 

	170
	Вікно металопластикове 1710*1720 з комплектом
кріплень , відкривне
	шт
	39
	 

	171
	Вікно металопластикове 1720*1300 з комплектом
кріплень , відкривне
	шт
	4
	 

	172
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	7,344
	 

	173
	Вікно металопластикове 540*850 з комплектом кріплень ,
відкривне
	шт
	16
	 

	174
	Піна монтажна
	л
	40,541
	 

	175
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	87
	 

	176
	Підвіконня пластикове, шириною 400 мм з заглушинами
	м
	87
	 

	177
	Піна монтажна
	л
	12,075
	 

	178
	Установлення віконних зливів
	м
	87
	 

	179
	Оцинкований відлив з полімерним покриттям
	м
	87
	 

	180
	Кріплення
	шт
	307
	 

	 
	ЗОВНІШНІ
	 
	 
	 

	181
	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по
каменю та бетону цементно-клейовим розчином з землі
та риштувань
	м2
	56,64
	 

	182
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування - фарбування укосів
	м2
	56,64
	 

	 
	ВНУТРІШНІ
	 
	 
	 

	183
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	90,41
	 

	184
	Листи гіпсокартонні
	м2
	94,9305
	 

	185
	Клей-піна для ГКЛ
	кг
	426
	 

	186
	Кутики профільні кутові
	м
	262
	 

	187
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування - фарбування укосів
	м2
	90,41
	 

	 
	Розділ №4.  Вимощення
	 
	 
	 

	 
	ВИМОЩЕННЯ
	 
	 
	 

	188
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом
	м3
	60
	 

	189
	Ремонт щебеневих основ з додаванням нового
матеріалу
	м2
	428,1
	 

	190
	Улаштування цементно-бетонних покриттів
одношарових товщиною шару 20 см засобами малої
механізації
	м2
	428,4
	 

	191
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-34-1 до товщини 180 мм
	м2
	-428,4
	 

	192
	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття
	м2
	428,1
	 

	193
	Сітка ЗВР 1
	м2
	471,24
	 

	 
	РЕМОНТ  ПІДДАШКІВ
	 
	 
	 

	194
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.] - виготовлення каркасу для піддашків
	т
	0,39666
	 

	195
	Металопрокат 
	т
	0,40935312
	 

	196
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т -
монтаж каркасів під піддашки
	т
	0,39666
	 

	197
	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та
під'їздами
	 м2
	13,3
	 

	198
	Профнастил Н-57
	м2
	14
	 

	199
	Саморіз покрівельний по металу(100 шт)
	упак
	1
	 

	 
	МАЙДАНЧИК
	 
	 
	 

	200
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	м3
	3,28
	 

	201
	Ремонт щебеневих основ з додаванням нового
матеріалу
	м2
	32,8
	 

	202
	Улаштування цементно-бетонних покриттів
одношарових товщиною шару 20 см засобами малої
механізації
	м2
	32,8
	 

	203
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-34-1 до товщини 50 мм
	м2
	-32,8
	 

	204
	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття
	м2
	32,8
	 

	205
	Армуюча сітка  100х100х3
	м2
	36,08
	 

	 
	ОГОРОДЖЕННЯ
	 
	 
	 

	206
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	т
	0,104568
	 

	207
	Металопрокат 
	т
	0,107914176
	 

	208
	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10
кг - стійки огородження
	т
	0,034
	 

	209
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т -
монтаж огородження
	т
	0,070568
	 

	 
	Розділ №5.  Водовідведення
	 
	 
	 

	210
	Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси -
торцеві дошки
	м2
	6
	 

	211
	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауеpлатів
	м3
	1,2
	 

	212
	Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше
пофарбованих простих фасадів по дереву з землі та
риштувань
	м2
	6
	 

	213
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	19
	 

	214
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	шт
	19
	 

	215
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	19
	 

	216
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну
	 отв.
	19
	 

	217
	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм
	шт
	19
	 

	218
	Воронка переливна
	шт
	19
	 

	219
	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі
	м
	30
	 

	220
	Ринва водосточна Bryza  ф 150 мм ( або аналог )
	м
	30
	 

	221
	Заглушка права
	шт
	3
	 

	222
	Заглушка ліва
	шт
	3
	 

	223
	Коліно 67 град
	шт
	3
	 

	224
	Воронка підвісна 
	шт
	3
	 

	225
	Тримач ринви  (кріплення)
	шт
	55
	 

	226
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів
	м
	152
	 

	227
	Труба  водосточна Bryza (або аналог) , довж.3000 мм
	м
	158,08
	 

	228
	Коліно 90 град
	шт
	19
	 

	229
	Коліно 67 град
	шт
	19
	 

	230
	З"єднання
	шт
	57
	 

	231
	Кріплення труби
	шт
	95
	 

	232
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м
	м2
	1800
	 

	 
	 МЕХАНІЗМИ (згідно проекту)
	 
	 
	 

	233
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т
	маш.год
	43,2
	 

	 
	Розділ №6.  Блискавкозахист
	 
	 
	 

	234
	(Демонтаж) Установлення стальних болтових
блискавковідводів і тросостояків масою до 0,5 т
	т
	0,116
	 

	235
	Установлення під обладнання стальних конструкцій
масою до 0,2 т
	т
	0,032
	 

	236
	Щогла активного блискавкоприймача із бетонною
основою 32 кг (3 шт) М05/42 
	шт
	1
	 

	237
	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]]
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
	 м
	8
	 

	238
	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)
	т
	0,0032
	 

	239
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
	 м
	8
	 

	240
	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном 
Н-303
	шт
	6
	 

	241
	Бітумна мастика
	кг
	0,4
	 

	 
	ІНШІ  РОБОТИ
	 
	 
	 

	242
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 т
	231,212
	 

	243
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	231,212
	 



Розрахунок ціни для виконання робіт повинен включати в себе усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені; витрати на матеріали та інші витрати. 
Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Виконавець самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.
Роботи повинні бути надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

Головний спеціаліст відділу планування, 
економічного розвитку та інвестицій                                                                                          Мар’яна ЖІНЧИН
